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фланцова гайка M10 DIN 6923

АЛУМИНИЕВ PV ПРОФИЛ 

Материал: Алуминий

Широчина: 40 мм

ЗА МОНТАЖ НА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ 

Горен канал: шестограмен винт M8 DIN 912
квадратна гайка M8 DIN 557

Височина: 40 мм

шестостенна гайка M8 DIN934
Закрепване: метричен винт M10 DIN 933

2,22 / 2,50 / 3,30 / 4,40 / 6,21 / 6,60 м
Дължини: 

Дължина: 50 мм

квадратна гайка M8 DIN 557
шестостенна гайка M8 DIN 934
плъзгаща се гайка с топка M8

СРЕДНА АЛУМИНИЕВА СКОБА

Височина: 24,3 мм

Дебелина: 2.8мм

Цвят: сребрист/черен - анодиран

Широчина: 36 мм

Закрепване: шестостенен винт DIN 912

Материал: Алуминий

Материал: Алуминий

КРАЙНА АЛУМИНИЕВА СКОБА

Дължина: 50 мм

плъзгаща се гайка с топка M8

Външна височина: 27,8 / 33 / 34,8 / 37,8 / 42,3 mm
Височина на панела: 25 / 30 / 32 / 35 / 40 мм

Закрепване: шестостенен винт DIN 912

Цвят: сребрист/черен - анодиран

шестостенна гайка M8 DIN 934
квадратна гайка M8 DIN 557

Дебелина: 2.8мм

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТУКЦИИ ЗА

ФОТОВОЛТАИЦИ



Височина: регулируема

Закрепване: винт за дърво Torx

Широчина: 30 мм

ДВОЙНО РЕГУЛИРУЕМА  КУКА

Материал: неръждаема стомана H17

Дебелина: 4 / 5мм
Дължина: 120 / 150 мм

Монтаж: M10 метричен винт (включен)
Дебелина: 3/4мм

ПО ШЕВА

Широчина: 40 мм
Материал: неръждаема стомана H17

ДРЪЖКА ЗА КУКА

Дължина: 90 мм

ВИНТ 

Размери: 

М12х400мм
Монтаж: монтажна плоча (адаптер)

Материал: Неръждаема стомана

ШПИЛКА

M10x200 / M10x250 / M10x300 /

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТУКЦИИ ЗА

ФОТОВОЛТАИЦИ
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ГАЙКИ

Материал: 
неръждаема стомана А2

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ

Размери: M8x20 / M8x25 / M8x30 /
M8x35 / M8x40mm

Материал: неръждаема стомана А2

ИМБУСТЕН БОЛТ M8 INOX DIN 912

Размери: M8x20 / M8x25 / M8x30 / M8x40 /
Материал: неръждаема стомана А2

M10x20 / M10x25 / M10x30mm

МЕТРИЧЕН БОЛТ  DIN 933

Шестоъгълник   M10
С яка назъбени   M8

Шестоъгълник   M8
НАЛИЧНИ ГАЙКИ   Размер

Квадрат    М8
Плъзгащ жлеб z топка  M8

С яка назъбени   M10

Материал: неръждаема стомана А2

Т-ОБРАЗЕН БОЛТ

Размери: M8x20 / M8x25 / M10x25 / 
M10x30mm

САМОПРОБИВЕН ВИНТ

Материал: Неръждаема стомана
Размер: 6х25 / 6х38мм

БИ-МЕТАЛ

САМОПРОБИВЕН ВИНТ EJ

Размер: 5.5х25 мм
Материал: Неръждаема стомана

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТУКЦИИ ЗА

ФОТОВОЛТАИЦИ
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КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТУКЦИИ ЗА

ФОТОВОЛТАИЦИ

Материал: неръждаема стомана H17

Широчина: 13/18.92мм

РОМБОИДНА ГАЙКА НА РЕЗБА

Височина: 4 / 3,48 мм

Диаметър на отвора: 8 мм
Закрепване: шестостенен винт DIN 912

Дължина: 27/37.38мм

Размери: 80x30x5x11 / 80x25x4x11

МОНТАЖНА ПЛОЧА 

Монтаж: M10 / двойна резба

СИСТЕМА ЗА БАЛАСТНА КОНСТРУКЦИЯ ИЗТОК-ЗАПАД

СИСТЕМА ЗА БАЛАСТНА КОНСТРУКЦИЯ ЮГ

СИСТЕМА ЗА  КОНСТРУКЦИЯ  ЮГ

 Следователно слънчевите панели могат да 
издържат на по-голям натиск от вятър и 
сняг. 

За разлика от традиционния метод за 
фиксиране на соларни панели, чиято 
фиксираща точка е в края на дългата 
страна на панела, тази серия помага на 
соларните панели да бъдат фиксирани 
навсякъде по дългата страна.

Системата свързва всички панели с 
релсите в едно цяло. Панелите с изложение 
изток-запад имат голям ефект върху 
устойчивостта на натоварване от вятър. 

Комбинацията от висококачествени 
алуминиеви компоненти я прави здрава, 
надеждна система с бърз и лесен монтаж.

Няма нужда да използвате разширителни 
болтове или химически болтове на 
покрива, няма повреди на покрива. 

Подходящи за бетонен плосък покрив и 
покрив от трапецовидна ламарина. 
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